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      Profesionální zinkový sprej zpomalující účinky koroze 
         
 
              Oblast použití :                        Zinkový povlak pro ochranu kovových povrchů, který slouží  
                                                            zároveň jako základní nátěr. Vhodný k opravám poškozeného 
                                                            pozinkování.                                         
              
 
           Způsob použití :                      Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti na čistý odmaštěný 
                                                           povrch a nechte zaschnout. 
 
 
          Vlastnosti výrobku : Ochranná vrstva ze zinkových destiček v čistotě 98 - 99% 

 
• Rychleschnoucí 
• Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin 
• Pevně přilnavý k povrchu 
• Teplotní odolnost: +140 ̊C 
• Samočisticí ventil 

 
 
 
            Příklady použití:                      -     Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů 

- Opravy galvanizovaných dílů 
- Povrchové úpravy vzhledu strojních součástí a dílů 
- Opravy po svařování a obrábění 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Bezpečnostní upozornění :      

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a 
bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.  
Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového 
materiálu. 

 


